ANT  1pa-2

g T oo T T

4*BUK452-100A PA—l

°
WYLY

o o o I BATA3 - ALC | ZALECANY UKLAD ZASILACZA TRANSCEIVERA DIGITAL 1000
I—\ =~ I—\ NN i T
= g '3 & g l_ g _,Eg 2+25C2078 | 6*P600D(diody 6A) -|
o ~oon 1.5n eso =3 0 U_TRX
H H H WEJ |
o o o o M 3 m PA 10mF
A TT H_h E O [l 0 T o =]
°
S Ll u AIN4001 u 1 TTS200
l l_\l l_\l l_\ l_\ 1 33n I (TOROID 200W, 220/2*12V)
33n 47mF
' L e
DL2 2+{otim | MASA ¢——4 .{n_ '
__l__l__l_ T <138V U_PA o on = | S0
470 o
7+BC547 2“5 22u 56 l .{n- =
10*33n 2*33n I
7%3.3k 1k | ) ]
0.05-2 1522 12231 BC547 U_TX 44330
—— =< - — — — TRANSCEIVER DIGITAL 1000
33n 33n 33n

FILTR CW

50k WO

1/2 TLO74

12k

50k WO

OUTvl\/CO_

PLYTA GLOWNA- CZESC CYFROWA,
PLYTA PRZYCZOLOWA,

MODUL FILTRU CW

MODUL WZMACNIACZA MOCY

OPRACOWANIE | PRODUKCJA:
V-ELECTRONICS  (SP3ABG)

TEL (068) 32-58-146
'WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

=6mm

16*MIKRO-SW h:

Fl

n
[e]

—
—
—
o
g 5 5 8
2 o 3 S KLuczowaNiE
56 T 12k
12k J 3an BC307
2k
74HCTh094 -
5V >4
3.3M
3.3M
12k
12k
BC547 mA47u  470uF
12 5 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY
O PP2 12 V-ELECTRONICS
BFR91 47k 7400
— N
470 12k
47k 2
K 12.75 MHz o116
I
10 280
8255 cpu 1
560 1t
"
1K
2764
220k CW MON.
33n
3+220k sk == ~
4%: 30 31 3R
13.8v 3
s o 6220k gy
L50uH ° %: ALV ~ 33
m.47u — g n
= —
1
T | PLYTA PRZYCZOLOWA
22k 33n ]
1K
=
T L] 2*74HCT4094
- g
- 8 BC307
| BC238
2*TFK4136
A3 A4 AS A6 A8 A7 AL A2
L ]
- ] 833
d b t
74L514 4053 T 1 i
— T ‘T‘ RDCO
33/5W
3an | 470u
&
'SEL1310
{ GEX 6{ 1
o) o o o o ]
vOX woo| e |5 02 1 RIT XIT |
w Al T
&
I & & b 4 + 19 11427
I EOI EII FI/OI 1| 5| ARW| CLRI TDSY1150
Q [°] o [°] [°] [°] [°] [*]




