UNIWERSALNY SYNTEZER CZESTOTLIWOSCI 1Hz-2GHz z minimalnym krokiem 1Hz UNISYNT2002 DDS/FAST PLL

WZMACNIACZ BLEDU FAZY GENERATOR WZORCA CZESTOTLIWOSCI
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wi4 O——— AD9835BRU jest ukladem SMD. Plytka przystosowana jest do montazu AD9835BRU SMD oraz jako chip (przewodami).
W1,W10,W11,W15 - MASA HA17358=LM358
W2 - WYJSCIE SYNTEZERA DDS - SYGNAL OD 1Hz DO 7.8MHz
W3 - WEJSCIE SYGNALU W.CZ Z VCO BEZ PRESKALERA - DO 7.8 MHz LUB GLOWICY TV LUB OD TUNEROW SATELITARNYCH Z VCO DO 2 GHz | WLASNYM PRESKALEREM /256
W4 - NAPIECIE OKRESLAJACE ZAKRES STEROWANIA DIODY VCO
W5 - WEJSCIE FILTRU RC PETLI - WARTOSCI RC ZALEZNE OD CZESTOTLIWOSCI | ZAKRESU PRZESTRAJANIA VCO
W6 - WEJSCIE FILTRU RC ORAZ WYJSCIE NAPIECIA STERUJACEGO DIODE POJEMNOSCIOWA VCO MONTAZ AD9835 JAKO CHIP (WYGIECIE WSKAZANYCH WYPROWADZEN
W7 - WYJSCIE SYGNALIZACJI STANU PLL (TZW. LOCK) ZWIEKSZA ODLEGLOSCI MIEDZY NOZKAMI)
W8 - NAPIECIE WYLACZAC JESLI UNISYNT 2002 MA STABILIZOWAC CZESTOTLIWOSC SYGNALU DOPROWADZONEGO DO W3
W8 - WEJSCIE SYGNALU VCO OD 7800001 Hz DO OK 1.5GHz LUB VCO GLOWICY RADIOWEJ

W12 - WEJSCIE DLA ZEWNETRZNEGO WZORCA CZESTOTLIWOSCI
W13 - LOGICZNE ZERO = WZORZEC WEWNETRZNY WYLACZONY

PRZYKLAD 1 (VCO 40-48MHz ORAZ 97-108MHz DIGITAL2001)
R=6.8k,C=33n,R1=47k,C1=2.2n,R3=1k,L1=82mH,C3=C4=10n

PRZYKLAD 2 (GLOWICA TUNERA SATELITARNEGO,
fVCO 1250 DO 2025MHz):
R=6.8k,C=3.3n,R1=R2=0,C1=C2=0

TYPOWE ZASTOSOWANIA MODULU UNISYNT2002 (W TYM UKLADZIE NADAJE SIE DO PRACY CWISSB)

ELEMENTY R,C,L ZALEZA OD CZESTOTLIWOSCI VCO | JEGO ZAKRESU PRZESTRAJANIA R1
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